
VIESMANN VITOSOL 200-T
Colector cu tuburi vidate pe principiul Heatpipe (tub termic)

pentru utilizarea energiei solare

VITOSOL 200-T   Tip SPE

Colector cu tuburi vidate
Pentru preparare de apă caldă menajeră, încălzirea agentului
termic pentru încălzire şi încălzirea apei din piscine printr-un
schimbător de căldură, precum şi pentru producerea căldurii
de proces.
Pentru montaj pe acoperişuri terasă şi înclinate ca şi pentru
montaj independent.
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Fişa tehnică
Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri
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A Schimbător de căldură monobloc aluminiu-cupru
B Conductă comună cupru
C Condensator
D Captator
E Tub termic (Heatpipe)
F Tuburi de sticlă vidate

Există următoarele tipuri de colectori Vitosol 200-T, tip SPE cu tuburi
vidate:
■ 1,63 m2 cu 9 tuburi
■ 3,26 m2 cu 18 tuburi.

Colectorul Vitosol 200-T, tip SPE, poate fi montat pe acoperiş înclinat
sau acoperiş terasă, aşezat orizontal sau amplasat independent.
Colectorii se pot monta pe acoperişuri înclinate atât în poziţie longitu-
dinală (tuburile formează un unghi drept cu coama acoperişului), cât
şi în poziţie transversală (tuburile sunt paralele cu coama acoperişu-
lui).
În fiecare tub vidat este integrat un captator din metal acoperit cu o
peliculă înalt selectivă.Acesta asigură o captare eficientă a radiaţiei
solare şi pierderi reduse prin radiaţie termică.
La captator este fixat un tub termic care este umplut cu lichid de vapo-
rizare. Tubul termic este conectat la condensator. Condensatorul se
află într-un schimbător de căldură monobloc aluminiu-cupru cu sistem
dublu de tuburi.
Este vorba de aşa-numita „racordare uscată“, adică rotirea sau înlo-
cuirea tuburilor se poate face şi atunci când există lichid şi presiune în
instalaţie.
Căldura este transmisă de la captator la tubul termic. Astfel, lichidul se
vaporizează. Vaporii urcă în condensator. Prin intermediul
schimbătorului de căldură cu conductă comună din cupru în care se
află condensatorul, se transmite căldura agentului termic; vaporii con-
densează. Condensul ajunge din nou în tubul termic în partea infe-
rioară şi procesul se repetă.
Unghiul de înclinaţie trebuie să fie mai mare de zero, pentru a asigura
circulaţia lichidului de vaporizare în schimbătorul de căldură.
Abaterile de la direcţia sudică pot fi compensate prin rotirea axială a
tuburilor vidate.
Până la 20 m2 suprafaţă de captare poate fi racordată într-un câmp de
colectori. Pentru aceasta se livrează conducte de legătură flexibile,
etanşate cu garnituri inelare şi termoizolate.
Un sistem de racordare cu racorduri cu inele de strângere permite
legarea câmpului de colectori cu sistemul de conducte al circuitului
solar. Senzorul de temperatură al colectorului se montează într-un
suport, în carcasa cu racorduri a colectorului.

Avantaje
■ Colector cu tuburi vidate de mare eficienţă pe principiul tuburilor ter-

mice (Heatpipe) pentru o funcţionare sigură. Optimizat pentru insta-
lare pe acoperişuri terasă.

■ Distanţa optimizată între tuburi împiedică umbrirea reciprocă.
■ Utilizare universală datorită montajului independent de locul de mon-

taj, pe verticală şi orizontală, pe acoperişuri precum şi pentru montaj
orizontal şi montaj independent.

■ Suprafeţele de captare, integrate în tuburile vidate, sunt acoperite
cu o peliculă înalt selectivă şi de aceea sunt insensibile la murdărire.

■ Transmiterea eficientă a căldurii prin intermediul condensatoarelor
complet înconjurate de schimbătorul de căldură.

■ Tuburile cu posibilitate de rotire individuală (până la 45°) se pot
orienta în mod optim spre soare şi în felul acesta se maximizează
utilizarea energiei solare.

■ Racordare uscată, adică tuburile pot fi introduse sau înlocuite cu
instalaţia plină.

■ Termoizolaţia eficientă a carcasei de racordare reduce la minimum
pierderile de căldură.

■ Montaj simplificat datorită sistemelor Viessmann de montaj şi racor-
dare.

Starea de livrare

În ambalaje separate se găsesc: ■ Tuburile vidate (în fiecare ambalaj 9 bucăţi)
■ Carcasa pentru racorduri cu şine de montaj

Descrierea produsului
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Vitosol 200-T  1,63 m2 3,26 m2

Număr tuburi  9 18
Suprafaţă brută
(necesară pentru solicitarea de subvenţii)

m2 2,66 5,32

Suprafaţă de captare m2 1,63 3,26
Suprafaţă de apertură m2 1,75 3,49
Amplasare (vezi figura alăturată)  A, B, C, D, E, F
Distanţa între colectori mm 44 44
Dimensiuni    
Lăţime mm 1220 2390
Înălţime mm 2260 2260
Adâncime mm 174 174
Următoarele valori se referă la suprafaţa de captare:   
– Randament optic % 73 73
– Factor de corecţie pentru pierdere de căldură k1 W/(m2 · K) 1,21 1,21
– Factor de corecţie pentru pierdere de căldură k2 W/(m2 · K2) 0,0075 0,0075
Capacitate termică kJ/(m2 · K) 8,4 8,4
Greutate kg 57 113
Volum lichid
(agent termic)

litri 0,47 0,92

Presiune de lucru admisă bar 6 6
Temperatură maximă în stare de repaus °C 270 270
Capacitatea de producere de vapori W/m2 100 100
Racordare Ø mm 22 22
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Ø 102

KV/KR

KR Retur colector
KV Tur colector

Vitosol 200-T 1,63 m2 3,26 m2

a în mm 1220 2390

Calitate testată

Colectorii solari îndeplinesc cerinţele impuse pentru acordarea etiche-
tei ecologice „Îngerul albastru“, conform RAL UZ 73.
Verificat conform Solar-KEYMARK şi EN 12975.

Marcaj CE conform directivelor CE în vigoare

Date tehnice
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Se vor respecta indicaţiile din „Documentaţia de proiectare pentru
energia solară şi instalaţiile fotovoltaice“.

În cazul instalaţiilor montate pe acoperiş, colectorul se leagă de căprio-
rii de acoperiş. În fiecare punct de fixare un cârlig de acoperiş sau o
clemă de fixare pe acoperiş pătrunde nivelul cu apă de sub colector.
Aici trebuie realizate o etanşeitate perfectă la apa de ploaie şi o anco-
rare sigură. Punctele de fixare şi, o dată cu ele, şi eventualele defec-
ţiuni nu mai sunt vizibile după instalare. Distanţele minime până la
marginea acoperişului conform DIN 1055 trebuie respectate.

Montaj pe acoperiş înclinat

Suprafaţa de acoperiş necesară

Adăugaţi dimensiunea b pentru fiecare alt colector adăugat.

Vitosol 200-T 1,63 m2 3,26 m2

 Montaj
vertical

Montaj
orizontal

Montaj
vertical

Montaj ori-
zontal

a în mm 2500 1470 + 44 2500 2640 + 44
b în mm 1470 + 44 2500 2640 + 44 2500

Montaj cu ancoră de căprior
■ Acest sistem de fixare se utilizează universal pentru toate învelitorile

uzuale de acoperiş şi este dimensionat pentru viteze ale vântului de
până la 150 km/h şi încărcare de zăpadă de până la 2,55 kN/m2.

■ Sistemul de fixare cuprinde ancore de căpriori, corniere de fixare
pentru montajul pe acoperişuri de tablă, şine de montaj, piese de
fixare, şuruburi şi etanşări.

■ Garantarea unei aplicări permanent sigure a forţei asupra structurii
acoperişului. În acest fel se evită într-un mod sigur spargerea ţiglelor.
În regiunile cu încărcări mai mari din zăpadă recomandăm în prin-
cipiu utilizarea acestui sistem de fixare.

■ Ancorele de căpriori sunt disponibile în două modele:
– Ancoră de căprior ţiglă joasă, înălţime de 195 mm
– Ancoră de căprior ţiglă înaltă, înălţime de 235 mm

■ Respectaţi distanţa maximă de 100 mm între muchia superioară a
căpriorului sau astereală şi muchia superioară a ţiglei de acoperiş.

■ La termoizolaţia de acoperiş fixarea ancorelor de căpriori trebuie să
se facă de către instalator.
Pentru aceasta şuruburile trebuie să intre cel puţin 120 mm în
structura portantă din lemn, pentru a garanta o capacitate portantă
suficientă.

Ancorele de căpriori se montează pe căpriori.

Criterii pentru alegerea sistemului de fixare:
■ Încărcarea din zăpadă
■ Distanţa dintre căpriori
■ Acoperiş cu sau fără astereală (lungimi diferite ale şuruburilor)

Indicaţii de proiectare
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Montaj orizontal

44

B DCA E

A Carcasă cu racorduri
B Tuburi vidate
C Şină de montaj

D Traversă legare căpriori
E Suport tuburi

Montaj vertical

BE CD AF

A Carcasă cu racorduri
B Tuburi vidate
C Şină de montaj

D Traversă legare căpriori
E Suport tuburi
F Trecere pentru senzor de temperatură la colector

Indicaţii de proiectare (continuare)
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Montaj cu cârlig de acoperiş
■ Acest sistem de fixare se utilizează universal pentru toate învelitorile

uzuale de acoperiş.
■ Sistemul de fixare cuprinde cârlige de acoperiş, şine de montaj,

piese de fixare şi şuruburi.
■ Pentru montajul pe acoperişurile de tablă există corniere de fixare

care pot fi înşurubate pe elementele suport (care sunt adaptate la
acoperişul de tablă respectiv).

■ Aplicarea forţei asupra structurii acoperişului se face, printre altele,
prin intermediul cârligelor de acoperiş şi a învelitorii acoperişului.
Întrucât tipul de acoperire este foarte diferit, la sarcinile care intervin
nu se pot exclude deteriorările.
Din acest motiv vă recomandăm să montaţi table din plumb sau
materiale similare între cârligul de acoperiş şi învelitoarea acoperi-
şului.

Cârligele de acoperiş se agaţă în traversa de lemn pentru monta şi se
fixează cu şuruburi.

Cornier de fixare

Indicaţie
Când montajul se face direct, de ex. pe acoperişurile de tablă, şinele
de montaj se înşurubează direct pe cornierele de fixare. Pentru fixarea
cornierelor sunt necesare elemente de fixare care trebuie puse la dis-
poziţie de instalator, de ex. pentru falţurile verticale.

Indicaţii de proiectare (continuare)
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Montaj orizontal

44

B DCA

G

E

A Carcasă cu racorduri
B Tuburi vidate
C Şină de montaj

D Cârlig de acoperiş
E Suport tuburi
G traverse de lemn pentru montaj

Montaj vertical

BECD AG F

A Carcasă cu racorduri
B Tuburi vidate
C Şină de montaj
D Cârlig de acoperiş

E Suport tuburi
F Trecere pentru senzor de temperatură la colector
G traverse de lemn pentru montaj

Indicaţii de proiectare (continuare)
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Montaj pe acoperişuri terasă
La montarea colectorilor (montaj independent sau orizontal), trebuie
respectate distanţele minime până la marginea acoperişului conform
DIN 1055. Dacă dimensiunile acoperişului fac necesară o împărţire în
câmpuri, trebuie proiectate câmpuri de dimensiuni egale.
Colectorii pot fi fixaţi pe o bază suport fixă sau pe plăci de beton.
Dacă montajul se face pe plăci de beton, colectorii trebuie asiguraţi cu
greutăţi suplimentare împotriva alunecării, răsturnării şi ridicării.

Alunecarea este deplasarea colectorilor pe suprafaţa acoperişului
datorită vântului, datorită aderenţei insuficiente între suprafaţa acope-
rişului şi sistemul de fixare al colectorilor. Asigurarea împotriva alu-
necării se poate face prin ancorări sau fixare de alte componente ale
acoperişului.

Montaj pe suporturi

15
75

a

A

B

C

A

Suporturi pentru colectori cu unghi înclinare fix

A Table de bază
B Suport de fixare
C Suport de susţinere

Unghi de înclinare 30° 45° 60°
a în mm 2413 2200 1838

Indicaţii de proiectare (continuare)
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A

y

z

X

B

Pentru calcularea distanţei z dintre rândurile de colectoare vezi capitolul următor.

A Elemente de sprijin A
B Elemente de sprijin B

Combinaţie x mm y mm
1,63 m2/1,63 m2  600/600  662
1,63 m2/3,26 m2  600/1200  1548
3,26 m2/3,26 m2  1200/1200  1202

Greutate ce trebuie asigurată şi încărcarea nominală a bazei suport
Calcule conform DIN 1055-4, 3/2005 şi DIN 1055-5, 7/2005. 
Pro colector sunt necesare 2 elemente de sprijin A şi 2 elemente de
sprijin B.

Indicaţie
Pentru calcul, la adresa www.viessmann.com vă stă la dispoziţie
programul de calcul Viessmann „SOLSTAT“.

Determinarea distanţei z între rândurile de colectori
În timpul răsăritului şi apusului (soarele se află foarte jos) nu se poate
evita umbrirea colectorilor amplasaţi unul după celălalt. Pentru a putea
menţine scăderea de randament în limite acceptabile, trebuie respec-
tate anumite distanţe între rânduri (dimensiunea z) în conformitate cu
Directiva VDI 6002-1. Atunci când soarele se află poziţionat cel mai
sus în cea mai scurtă zi a anului (21.12.) rândurile posterioare trebuie
să fie complet neumbrite.
Pentru calculul distanţei dintre rânduri trebuie utilizat unghiul de poziţie
a soarelui β (amiază) specific în data de 21.12.
În Germania, în funcţie de latitudine, acest unghi se înscrie între
11,5° (Flensburg) şi 19,5º (Konstanz).

Exemplu:
Würzburg se află la aproximativ 50° latitudine nordică.
În emisfera nordică această valoare se scade dintr-un unghi fix de
66,5°:
Unghi β = 66,5° − 50° = 16,5°
h = 2.260 mm
α = 45°
β = 16,5°

Indicaţii de proiectare (continuare)
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z

h

ß α

h

α

2260 mm · sin (180°– 61,5°)

 sin (180°– (α+β))z
=

h sin β

z =
sin 16,5°

6.993 mmz =

z = Distanţa între rândurile de colectori
h = înălţimea colectorului (pentru dimensiune vezi capitolul „Date

tehnice“ aferent colectorului respectiv)
α = unghiul de înclinare a colectorului 
β = unghiul faţă de poziţia soarelui

α Distanţa dintre rândurile de co-
lectori z în mm

Flensburg
30° 7511
45° 9453
60° 10750
Kassel
30° 5541
45° 6666
60° 7338
München
30° 5334
45° 6374
60° 6980
Würzburg
30° 5772
45° 6993
60° 7737

Montaj orizontal

A B

A Elemente de sprijin A
B Elemente de sprijin B

Randamentul poate fi majorat prin rotirea tuburilor vidate la 45° faţă
de orizontală.

Greutate ce trebuie asigurată şi încărcarea nominală a bazei
suport
Calcule conform DIN 1055-4, 3/2005 şi DIN 1055-5, 7/2005.
Pro colector sunt necesare 2 elemente de sprijin A şi 2 elemente de
sprijin B.

Indicaţie
Pentru calcul, la adresa www.viessmann.com vă stă la dispoziţie
programul de calcul Viessmann „SOLSTAT“.

Exemple de instalare
La proiectarea câmpului de colectori, trebuie ţinut cont de aerisire.

Indicaţie
La un câmp poate fi racordată în serie o suprafaţă de colectare
de max. 20 m2.

Montaj vertical pe acoperiş înclinat, montaj orizontal sau pe suporturi

Montaj pe un singur rând, racordare de la stânga sau de la dreapta

A 20 m² 

A Senzor de temperatură la colector

Indicaţii de proiectare (continuare)
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Montaj pe mai multe rânduri, racordare de la stânga sau de la dreapta

A

A Senzor de temperatură la colector

Montaj orizontal pe acoperiş înclinat

1 câmp de colectori

A

La acest racord, trebuie activată funcţia „Comutare releu“ la Vitoso-
lic 200.

A Senzor de temperatură la colector

La acest tip de instalare trebuie asigurate următoarele debite volume-
trice minime în câmpul (parţial) de colectori:
4 m2 35 l/(h·m2)
5 m2 30 l/(h·m2)
≥6 m2 25 l/(h·m2)
3 m2 45 l/(h·m2)
< 2 m2 65 l/(h·m2)

2 şi mai multe câmpuri de colectori (≥ 4 m2)

A

La acest racord, trebuie activată funcţia „Comutare releu“ la Vitoso-
lic 200.

A Senzor de temperatură la colector

Indicaţii de proiectare (continuare)
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Rezistenţa la curgere
Raportat la apă, Tyfocor LS corespunde valorii de cca 60 °C
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B 3,26 m2

Indicaţii de proiectare (continuare)
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Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!

Viessmann S.R.L.
RO-507075 Ghimbav
Braşov
E-mail: info-ro@viessmann.com
www.viessmann.com  
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